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КАБИНА PURITY
Презентация
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ПРЕИМУЩЕСТВА
К А Б И Н А  P U R I T Y

С о к р а щ е н и е  в р е м е н и  
у с т а н о в к и  н а  2 0 %

С н и ж е н и е  з а т р а т  з а  с ч е т  
о п т и м и з и р о в а н н о й  
к о н с т р у к ц и и

Ул у ч ш е н и я  в  э с т е т и к е  и  
м а т е р и а л а х
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О Б Щ Е Е
О П И С А Н И Е
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ОПТИМИЗИРОВАННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
П Р Е И М У Щ Е С Т В А  P U R I T Y  C A B I N

Ниже представлены улучшения в  дизайне и  эстетике по  сравнению с  существующей конструкцией 

кабин L310,  L320 и  L330.  Новая конструкция кабины сэкономит  до 20% времени на  монтаж.

Н а  б о к о в ы х  п а н е л я х  н е т  
о т в е р с т и й  и  
з а к р у г л е н и й

В а р и а н т  с в е т о д и о д н о й  
п а н е л и

Н о в ы й  д и з а й н  д л я  л е г к о й  
з а м е н ы  о с в е щ е н и я

О д и н а к о в а я  к о н с т р у к ц и я  
д л я  в с е х  т и п о в  р а м  к а б и н ы

Н о в а я  у п а к о в к а

У м е н ь ш е н и е  в ы с о т ы  
п о д в е с н о г о  п о т о л к а

Н е т  в и д и м ы х  в и н т о в  н а
п о д в е с н о м  п о т о л к е ,  C O P и  

s i l l

Л е г к а я  у с т а н о в к а  и з н у т р и  
к а б и н ы
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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И

Тип кабины Пассажирская

Вид Отделки Без облицовки (Inox, СКИНПЛИТЫ, Paint)

Грузоподъемность Min 300 Kg, Max 1050 Kg

Боковые размеры Min 600 mm, Max 2300 mm

Общая высота кабины Max 2985 mm

Чистая высота кабины Min 2000 mm

Открытие двери 600 mm - 1400 mm

Тип входа Одинарный / Cквозной / Cмежный

Максимальное 
количество входов

2

Ширина заплечика Min 20 mm (or 0 mm)

Ширина порога Min 40 mm

Вентиляция На парапетах

Стандарты EN 81-20, EN 81-21, EN 81-70, GOST 33984.1 2016, AS 1735
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В Н У Т Р Е Н Н И Е  
М А Т Е Р И А Л Ы
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ОТДЕЛКА 
СТЕН ДЛЯ 
PURITY 
CABIN

В Н У Т Р Е Н Н И Е  М А Т Е Р И А Л Ы

Это отделка стен, доступная для кабины Purity. Все 

материалы имеют толщину 1,2 мм и доступны на 

складе, за исключением материалов с буквой «L», 

срок поставки которых увеличен.

Satin Mirror Linen 304 12LG 304

Checks 304 Gold satin Gold mirror Bronze mirrorBronze satin

LL

Black satin

L L

Black mirror

Н Е Р Ж А В Е Ю
Щ А Я  С Т А Л Ь

С К И Н П Л И Т Ы

A90 GTA A67 SMA

PPS 13 F12 PPS PPS 93

PA I N T

L= Увеличенное время выполнения заказа

L

L

Pale Code

Liquid Pencil Abstract Light Reflex Grey White Utopia
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Р Е З И Н А

И С К У С С Т В Е Н Н Ы Й  
Г Р А Н И Т

Л А М И Н А Т Ы

6801 6768 6727 MX19101

Regal white Regal beige Regal red Regal black

8096 8630

НАПОЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ PURITY 
CABIN

В Н У Т Р Е Н Н И Е  М А Т Е Р И А Л Ы

Это материалы пола, доступные для кабины Purity. 

Все материалы есть в наличии.
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в с т р о е н н ы е

DKC

AKC BES AKC BES 
Blue Line

GN-SC300

FPY 1000

н а к л а д н ы е

O3

O10

O15

O7

O14

O55

OLP1 LED Panel

ПАНЕЛИ И ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ
В Н У Т Р Е Н Н И Е  М А Т Е Р И А Л Ы



10

Размеры зеркала (ширина x высота) Размеры панели (диапазон ширины)

650 mm x 1050 mm 700 - 999 mm

950 mm x 1050 mm 1000 - 1399 mm

1350 mm x 1050 mm 1400 - 1799 mm

1750 mm x 1050 mm 1800 - 2300 mm

Существует четыре типа зеркал со стандартными размерами в зависимости от 
ширины панели.

З Е Р К А Л А

Зеркала имеют 
видимые зажимы для 
дополнительной 
поддержки 30 x 42 mm.

Тип Описание и соответствие

Κ2 EN81-20, Ø38 mm

Κ3 EN 81-70, Ø38 mm

Κ6 AS 1735, Ø38 mm

П О Р У Ч Н И

K2 K3 K6

ЗЕРКАЛА - ПОРУЧНИ
В Н У Т Р Е Н Н И Е  М А Т Е Р И А Л Ы
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